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YENEN LPG DİSPENSERLERİNİN TESİSATINA BAŞLAMADAN ÖNCE BU 
EL KİTABINI KESİNLİKLE OKUYUNUZ 
 
Dispenserler hem elektrik, hem de tehlikeli, yanıcı ve potansiyel olarak da patlayıcı sıvı 
bulundurmaktadır. Bu el kitabında yer alan önlemlere ve uyarı talimatlarına uyulmaması ciddi 
kazalara sebep olabilir. Bulunduğunuz bölge ve tesisatınızla ilgili tüm kurallara ve yasalara 
lütfen uyunuz. 
 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ – TESİSAT VE BAKIM 
 
HER ZAMAN, bakım için dispenser kabinini açmadan önce, güç kaynağını kesiniz. Bakıma 
başlamadan ÖNCE dispenser altındaki vanaların kapalı olduğundan emin olun. 
 
Acil bir durumda dispensere ve pompaya gelen güç kaynağının nasıl kesileceğinden emin olun. 
Olası tüm kaçakları ve aksaklıkları derhal tamir ettirin. 
 

Yenen ile temasa geçin 
 
Dispenser tesisatı ve çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yetkili bir Yenen Servis elemanına 
veya Yenen Teknik Destek Departmanı’na iletilmelidir. (0 216 487 5924). 
 
 
 
 
 

Sembollerin açıklamaları 
 
 

 

Dikkat: Özel bir açıklama veya talimat belirtir. 

  

 

Uyarı: Dikkatlice uygulanmadığı takdirde ciddi mal veya can kaybına yol açabilecek bir 
tehlikenin varlığını belirtir.  
 

 

 

Bu el kitabında talimatlar ve kurallar bulunmaktadır. İşaretler ve uyarılar, LPG dispenserlerinin tesisatı ve 
kullanımına ilişkin operatöre tehlikeleri bildirmektedir. Talimatları okumak ve oluşabilecek tehlikeleri önlemek 
kesinlikle operatörün elindedir. Bu sorumlulukla ilgili bir ihmal Yenen’in kontrolünde değildir. 

 

 Yenen el kitaplarının hiçbir bölümü, Yenen’in önceden yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde ve formda çoğaltılamaz, 
yayınlanamaz, kopya edilemez ve değiştirilemez. 

 Yenen önceden bir uyarı olmaksızın, herhangi bir zamanda bu el kitabında adı geçen ürünlerin özellikleri ile ilgili 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

 Yenen bu ürünün kullanımından doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. 
 Bu el kitabındaki bilgilerin doğru ve tam olması için her türlü gayret gösterilmesine rağmen, Yenen içerikteki 

herhangi bir hatadan veya bu el kitabının kullanımına bağlı olarak herhangi bir arıza veya dolaylı zarardan sorumlu 
tutulamaz. 

 Yenen Mühendislik logosu (ları) Yenen Mühendislik’in mülkiyetindedir. 
 Yenen Mühendislik ISO 9001:2008 sertifikasına sahiptir. Yenen Kalite Politikası ve / veya Yenen SEÇ 

Politikası’nın bir kopyasını edinmek isterseniz, lütfen,  www.yenen.com sitesini ziyaret ediniz veya 
info@yenen.com adresine mail gönderiniz veya talebinizi 0 216 487 5986 numaraya fakslayınız. 

 

 
  

http://www.yenen.com/
mailto:info@yenen.com
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1.0 El Kitabı Hakkında 
 
Bu el kitabı Yenen otogaz (LPG) dispenserlerinin kurulumunu ve çalışmasını anlatmaktadır. 
Kullanılan elektronik sistemlerin tesisatı ve çalışma şekli için bu sistemlerin kullanım 
kılavuzlarına rücu ediniz. 
 
Dispenserin tesisatı ve çalışma şekli ile ilgili olan ve bu el kitabında yer almayan sorularınız için 
info@yenen.com adresinden veya 0 216 487 5924 no.lu telefondan Yenen’e başvurmanızı rica 
ederiz. 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1 Uygulanan Standartlar ve Yasalar 
 
Yenen dispenseri bir otogaz dolum sisteminin parçasıdır. Tanklar, pompalar, borular ve 
bağlantı parçaları, pas önleyici cihazlar, kablolar (elektrik ve elektronik), kontrol sistemi vs. gibi 
tüm parçalar üreticilerin talimatlarına ve uluslararası ve yerel standart ve uygun olarak tesis 
edilmelidir. Yenen’in bu standart ve yasaları takip etmek veya bu yasalarda yapılan 
değişikliklere göre ürünler üzerinde değişiklik yapmak zorunluluğu yoktur. 
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Yenen otogaz dispenserleri TS 11939, TS EN 14678-1 ve TS EN 589’a uygun Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) ile kullanılabilir. 
 

1.2 Hassasiyet Şartları 
 
Yenen dispenserleri, aşağıdaki LPG dispenserlerini tanımlayan OIML R117 direktifine 
uygundur;  
 
Hassasiyet sınıfı 1.0 
Genel Doğruluk %1 
 

1.3 Güvenlik Önlemleri 
 
 

 

Yenen teçhizatına sadece,  LPG gibi basınç altında çalışan sıvılar konusunda eğitim 
almış ve ehliyetli personel servis verebilir. 

  

 

HER ZAMAN dispenserin servisine başlamadan önce güç kaynağını kesin. 
Bağlantıyı kesmek için birden fazla anahtar bulunabilir. Dispenserdeki tüm devrelerin 
kapalı olduğundan emin olmak için avometre kullanın. Bu önlemi yerine getirmemek 
yaralanmalara yol açabilir. 
 

  

 

Tüm vanaların kapalı olduğundan emin olun. Sistemi kilitlemek için birden fazla 
vanayı kapatmak gerekebilir. TÜM vanaların kapalı olduğundan emin olmak için 
İstasyonun borulama diyagramını gözden geçirin. Bu önlemi yerine getirmemek 
yaralanmalara yol açabilir. 
 

  

 

Tüm araç trafiği ve yetkisiz kişileri dispensere 6 metreden fazla yaklaştırmayın. 

 
 

 Tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun. Gerekli tüm havalandırma, yangından 
koruma, boşaltma ve yangın prosedürlerinin varlığından emin olun.  

 Yangın söndürme aletlerine kolay ulaşılabilir olduğundan emin olun. Güvenlikle ilgili tüm 
yönetmeliklerden haberdar olun. 

 Bu kullanım kitabını ve bulunan diğer literatür ve çizimleri okuyun. 
 Yenen, ehliyetli bir mekanik ve elektrik teknisyeni bulundurmanızı tavsiye eder. Patlayıcı 

bir sıvı ile uğraşıldığından, her an güvenlik önlemlerinin eksiksiz alındığından emin 
olunması gerekir. 

 Ekteki YAP ve YAPMA’ları okuyun. 
 
Bir gaz kaçağı olması durumunda; 
 
1. En yakın vana veya durdurma düğmesini kapatarak kaçağı kesin. 
2. Soğuk yanıklardan korunmak için koruyucu eldiven kullanın. 
3. Dispenser çevresinde ateş veya kıvılcım çıkarabilen cihazlar kullanmayın. 
4. LPG’nin havadan daha ağır olduğunu ve bu yüzden alt seviyelere indiğini unutmayın. 
5. Etraftaki bulunan herkesi tehlike bölgesinden uzaklaştırın. 
6. Operasyonu gerçekleştirmek için sahanın güvenli olduğundan emin olun. Tereddüt 

ederseniz, itfaiyeye haber verin. 
 
Gaz alev aldığı takdirde; 
 
1. Güvenle ulaşılabilecek bir yerdeyse kaçağı durdurun. 
2. Güvenli bir şekilde durdurulamayacak derecede bir alevlenme ise itfaiyeye haber verin. 
3. Küçük, hakim olunabilecek bir alevlenme ise, uygun bir yangın söndürücü kullanın. 

Tereddüt ederseniz, itfaiyeye haber verin.  
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1.4 Tesisat İçin Gerekli Aletler 
 
 5mm Allen başlıklı tornavida 
 Standart tornavida seti 
 Pense 
 Kontrol kalemi 
 13mm İngiliz anahtarı 
 17mm İngiliz anahtarı  
 19mm İngiliz anahtarı  
 Yan keski (kablo kesimi için) 
 2 adet kurbağacık 
 Yıldız uçlu tornavida 
 Falçata (ambalajı açmak için) 
 M12 (10.9) somun ve vida 
 Temizlik için bez 
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2.0 9000 Serisi YENEN LPG Dispenserler 
 
2.1 Ürün Özellikleri 
 
Bu El Kitabı 9000 Serisi Ürünler için hazırlanmıştır. Ürün tipleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir. 

 
 

9000 SERİSİ YENEN LPG DİSPENSER 
TİPLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

ÖZELLİKLER Birim 

92XX 95XX 97XX 99XX 

H LIGHT H 
H EXTRA A 
H EXTRA B 
H EXTRA C 

H MULTIMEDIA 

Number of Nozzles  1-2 1-2-4 1-2-4 1-2-4 

QMax. L/Min 60 60 60 60 

QMin. L/Min 6 6 6 6 

MMQ L 5 5 5 5 

Hose (Max. 7 m) INCHES ½” – ¾” – 1” ½” – ¾” – 1” ½” – ¾” – 1” ½” – ¾” – 1” 

Ambient 
Temperature 

ºC -25 / +55 -25 / +55 -25 / +55 -25 / +55 

Relative Humidity % 100 100 100 100 

Supply Voltage V 230 230 230 230 

Electronic Units Watt 300 300 300 300 

Illumination Watt 40 40 40 40 
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2.2 Ürün Görselleri 
 
 

H Light Tipi LPG Dispenser 
 

H Tipi LPG Dispenser 

 
 

 

H Extra A Tipi LPG Dispenser 
 

H Extra B Tipi LPG Dispenser 
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H Extra C Tipi Dispenser 

 

 
H Multimedia Tipi LPG Dispenser 
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2.3 Dispenser Genel Ölçüleri 
 
 
 

2.3.1 H Light Tipi LPG Dispenser Genel Ölçüleri 

Important safety instructions

®

®

Ambient Temp. : -25°C to + 55°C

Liquid Temp. : -10°C to + 50°C

Accuracy Class : 1

Environment Classes : M2 / E1

Type

Serial No. / Year

Ex Certificate No.

W&M Approval No.

........../..........

1

Q Max.

 L/min.

Q Min

L/min.

P Max.

  Bar

V min.

    L

60 6 25

1 1

L R

5

                            Yenen Engineering Ltd.

               Akşemsettin Mah. Tavukçuyolu Cad. No:23

                  Sultanbeyli 34925  İstanbul / TÜRKİYE

            Tel +90 216 487 59 24  Fax +90 216 487 59 86

                                      www.yenen.com

T10094

9200-series Hi-Light style 1-hose Dispenser

---------

M----

EN 14678 - 1

       LPG
(ANY MIX OF

BUTANE AND

PROPANE)

 ATEX 0038 - 201403

Important safety instructions

®

®

Ambient Temp. : -25°C to + 55°C

Liquid Temp. : -10°C to + 50°C

Accuracy Class : 1

Environment Classes : M2 / E1

Type

Serial No. / Year

Ex Certificate No.

W&M Approval No.

........../..........

1

Q Max.

 L/min.

Q Min

L/min.

P Max.

  Bar

V min.

    L

60 6 25

1 1

L R

5

                            Yenen Engineering Ltd.

               Akşemsettin Mah. Tavukçuyolu Cad. No:23

                  Sultanbeyli 34925  İstanbul / TÜRKİYE

            Tel +90 216 487 59 24  Fax +90 216 487 59 86

                                      www.yenen.com

T10094

9200-series Hi-Light style 1-hose Dispenser

---------

M----

EN 14678 - 1

       LPG
(ANY MIX OF

BUTANE AND

PROPANE)

 ATEX 0038 - 201403

500

1
5
9
0

9
7
5

3
5
0

C

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

PRESET
(+)

PRESET
(-)

2
6
5

 
 

2.3.2 H Tipi LPG Dispenser Genel Ölçüleri 

1000 500

4
4

5
1

0
7

5

1
7

9
0

C

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

PRESET
(+)

PRESET
(-)

TUTAR

LİTRE

TL / LİTRE

TUTAR

LİTRE

TL / LİTRE

700
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2.3.3 H EXTRA A Tipi LPG Dispenser Genel Ölçüleri 

Important safety instructions

®

500

2
1

5
0

1
0

7
5

2
3

5
0

®

Ambient Temp. : -25°C to + 55°C
Liquid Temp. : -10°C to + 50°C
Accuracy Class : 1

Environment Classes : M2 / E1

Type

Serial No. / Year

Ex Certificate No.

W&M Approval No.

........../..........

1

Q Max.

 L/min.

Q Min

L/min.

P Max.

  Bar

V min.

    L

60 6 25

1

L

5

                            Yenen Engineering Ltd.

               Akşemsettin Mah. Tavukçuyolu Cad. No:23

                  Sultanbeyli 34925  İstanbul / TÜRKİYE

            Tel +90 216 487 59 24  Fax +90 216 487 59 86
                                      www.yenen.com

T10094

9700-series XT-style 2-hose Dispenser

2 60 6 25 5

2 2

R

1

EN 14678 - 1

       LPG

(ANY MIX OF
BUTANE AND

PROPANE)

---------

M----

---------

M----

 ATEX 0038 - 201403

1300

1000

2
6

5

Important safety instructions

®

®

Ambient Temp. : -25°C to + 55°C
Liquid Temp. : -10°C to + 50°C
Accuracy Class : 1

Environment Classes : M2 / E1

Type

Serial No. / Year

Ex Certificate No.

W&M Approval No.

........../..........

1

Q Max.

 L/min.

Q Min

L/min.

P Max.

  Bar

V min.

    L

60 6 25

1

L

5

                            Yenen Engineering Ltd.

               Akşemsettin Mah. Tavukçuyolu Cad. No:23

                  Sultanbeyli 34925  İstanbul / TÜRKİYE

            Tel +90 216 487 59 24  Fax +90 216 487 59 86
                                      www.yenen.com

T10094

9700-series XT-style 2-hose Dispenser

2 60 6 25 5

2 2

R

1

EN 14678 - 1

       LPG

(ANY MIX OF
BUTANE AND

PROPANE)

---------

M----

---------

M----

 ATEX 0038 - 201403

 
 
 

2.3.4 H EXTRA B Tipi Dispenser Genel Ölçüleri 
 

 
 

2
2

0
0

8
0

970

1
1

4
0

730

1085

500

1
2

7
5

1
0

7
5

120120

4
7

5

C

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

PRESET
(+)

PRESET
(-)

 
 
 



13 / 67 29.09.2020                   DIS-14                       Rev Nr: 07 

 
  

 
 

 

 
2.3.5 H EXTRA C Tipi LPG Dispenser Genel Ölçüleri 

 
 

1083

16
1,
50

4
16

65
2,
50

67
8

97
5

80

23
10
,5
0

12
27

140 693 140

973

17
15

F F

360

614

598

550

16
1,
50

4
16

65
2,
50

10
80

,5
0

280

61
4

1083

140 693 140

36
0

KESIT F-F
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2.3.6 H MULTIMEDIA TİPİ LPG Dispenser Genel Ölçüleri 
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3.0 Tesisat 
 
Nakliye sırasında herhangi bir hasar olup olmadığından emin olmak için dispenseri geldiği 
anda inceleyin. Hasar görmüş veya kaybolmuş teçhizatın nakliyeciye bildirilmesi gerekir. 
Nakliye sırasında oluşabilecek herhangi bir hasar veya kayıp garanti haricidir. 
 
Anahtarlar ve opsiyonel teçhizat dahil tüm tamamlayıcı parçaların bulunduğundan emin olun. 
Siparişe ait fatura, irsaliye gibi evrakı kontrol edin ve kopyalarını muhafaza edin. 

 
 
3.1 Tehlikeli Bölgeler 
 
Öncelikle ilgili kanunları, standartları ve yönetmelikleri inceleyin.  
Resim 2.1 Avrupa CEN yönetmeliğine göre tehlikeli bölgeleri göstermektedir. 
 

Bölge 0 
Yanıcı ve patlayıcı atmosferin sürekli veya uzun süreli olarak bulunması 
>1000 saat/yıl  
Nerede: Hidrolik sisteminde, boru, metre ve kontrol cihazlarının içi 

 
Bölge1 

Yanıcı ve patlayıcı atmosferin normal çalışma şartlarında yüksek olduğu yerler 
=10 – 1000 saat/yıl 
Nerede: Sol ve sağ kasa sütunları ve hidrolik sistem çevresi 

 
Bölge 2 

Yanıcı ve patlayıcı atmosferin normal çalışma şartlarında nadiren ve çok kısa süreli 
bulunduğu yerler. 
< 10 saat/yıl 
Nerede: Dispenser kasasının tüm kenarları ve kasanın 1metre üstü 

Tehlikesiz 
Bölge 

Yanıcı ve patlayıcı atmosferin hiçbir zaman var olmadığı yerler 
Nerede: Elektronik sistemin içi 

 
 
 



16 / 67 29.09.2020                   DIS-14                       Rev Nr: 07 

 
  

 
 

 
Resim 2.1 Tehlikeli bölge diyagramı 
 

 
 
 

DOLUM HORTUMUNUN UZUNLUĞU + 2 m

 2
 m

 2
 m

1 m
1 m 1
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KOLON

ZONE 2

ZONE 1

DOLUM HORTUMUNUN UZUNLUĞU + 2 m
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3.2 Dispenser Adası Kurulması, Dispenseri Sabitleme ve Borulama 
 
 

 

Çalışma sahasında gerekli güvenlik önlemlerini alın. 1.3 deki güvenlik önlemlerini ve 
Ek C deki YAP ve YAPMA’ ları göz önünde bulundurun. 

  

 

Güç kaynağını kesin ve sabitleyin. 
Güç kaynağını kesmek için birden fazla anahtar gerekebilir. Dispenser içindeki tüm 
devrelerin kapandığından emin olmak için avometre kullanın. Bu önlemlerin 
alınmaması yaralanmalara neden olabilir. 

  

 

Tüm vanaların kapalı olduğundan emin olun. 
Sistemi kapamak için birden fazla vanayı kapamak gerekebilir. Tüm vanaların 
kapandığından emin olmak için istasyon borulama çizimine bakın. Bu önlemlerin 
alınmaması yaralanmalara neden olabilir. 

 

 
 
 Dispenser için bir şase temin edilmesi gerekir.  
 
 

 

Sıvı giriş ve buhar dönüş hatlarının veya elektrik kablo borularının etrafına çimento 
dökmeyiniz. Bunun yerine, dispenserin altında buhar toplanmasını önlemek için kum veya 
kum torbaları kullanılması tavsiye edilir. 

 
 Dispenserin alt kısmına ulaşmak için kapak kilitlerini açıp çıkarın. Kapakları zarar 

görmeyecekleri bir yere koyun. 
 
 Dispenserin tabanında şaseye sabitlenebilmesi için cıvata delikleri vardır. Dispenseri adaya 

sıkıca monte edin. 
. 
 Sıvı giriş ve buhar dönüş hatlarındaki plastik tapaları çıkarın. Bir miktar test sıvısı dispenser 

içinde kalmış olabilir ve bu borulardan birinden dökülebilir.  
 
 Sıvı ve buhar dönüş hatlarını bağlayın. Dispenser bağlantıları ve yeraltındaki boru uçlarının 

bağlantısında yer hareketine izin verecek şekilde esnek borular kullanın. Yeraltı borulaması 
(buhar geri dönüş ve sıvı hattı) en az 1” olmalıdır. 

 

 
Boru bağlantılarını yaparken, tüm bağlantıların sızdırmazlığından emin olun.  

  

 

Loxeal 58.11 veya sadece erkek dişlilerde LPG uygulamaları için olan bir sıvı izolasyonu 
(sıvı conta) bileşiği kullanın. Bağlantı malzemelerinin içersine fazla girmemesine dikkat 
edin. 
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3.3 Hortum Bağlantısı 
 
 Düzgün bir bağlantı için tüm dişlileri temizleyin ve sıvı bir izolasyon maddesi(sıvı conta) 

kullanın.  
 

 
Boru bağlantıları yaparken, tüm bağlantıların sağlam ve sızdırmaz olduğundan emin olun.  

  

 

Loxeal 58.11 veya sadece erkek dişlilerde LPG uygulamaları için olan bir sıvı izolasyon 
bileşiği kullanın. Bağlantı malzemelerinin içersine fazla girmemesine dikkat edin. 

 
 Hortum takımın dispenser çıkışına, hortum çengellerini yan kapaklara bağlayın. 

Dispenserde hortum toplama sistemi varsa, bağlantı için ayrıca talimatına bakın. 
 
 Break-away kaplininin emniyet kablosunun çelik halatını 

dispenser çerçevesine bağlayın. Break-away’in 
bulunduğu noktanın her iki tarafında da LPG bulunacak 
şekilde tasarlanmıştır ve her bir hortumun ucuna 
bağlanmalıdır. Ayırma anında sadece birkaç santimetre 
küp LPG kaçmaktadır. 

 
 
 Hortum/tabanca bağlantısındaki elektriksel kesintisizliği 

kontrol edin. Dolum sırasında statikleşmeyi önlemek için 
dispenser çıkışı ve tabanca arasında kesintisiz olmaması 
gerekir. Tabancanın topraklandığından emin olmak için 
her bir hortum takımı kontrol edilmelidir. 

 
 Topraklama maşalarını dispenser şasesine takın. 
 
  

3.4 Dispenser Sızdırmazlık Testi 
 
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonar, dispenser 
bağlantılarına kaçak testi yapılması gerekir. 
 
 Tank bölgesindeki vanaları yavaşça açınız. 
 Buhar dönüş hattı ve sıvı hattı vanalarını (V1) yavaşça açın. (Bkz. 

Resim 2.2.) 
 Filtre ve gaz ayırıcının arasındaki vanayı açın (V2) (Bkz. Resim 

2.2) 
 Kaçaklar için sabun köpüğü ile tüm bağlantıları kontrol edin. 
 Bir kaçak oluşması halinde, tüm vanaları kapatın, kaçağı 

giderecek tamiratı yapın ve yeniden test edin. 
 Tüm bağlantılar sıkılaştırıldığında, bütün vanaları kapatın ve 

elektrik bağlantısıyla devam edin. ( Bölüm 2.5). 
 
 

 

Yukarıdaki adımlar yol gösterici mahiyettedir. Yasal test 
uygulamaları için standartları ve yönetmelikleri göz önünde 
bulundurun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.2 
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3.5 Elektrik Bağlantıları 
 

 
Tüm dispenserler ve elektrik bağlantı kutuları topraklanmalıdır.  

  
 

 

Dispenserin bakımına başlamadan önce HER ZAMAN güç kaynağını kesip kilitlediğinizden 
emin olun. Dispenserin güç kaynağını kesmek için birden fazla kapama düğmesi olabilir. 
Dispenserin BÜTÜN devrelerinin kapandığından emin olmak için avamotre kullanın. Bu 
önlemin alınmaması, yaralanmalara yol açabilir. 

 
Elektrik özellikleri: 
 
a. Voltaj: 220 volt AC (180 – 250 volt AC) 
b. Frekans: 50Hz veya 60Hz 
c. Enerji tüketimi: <40 Watt (maksimum konfigürasyonda.) 

 
 

 

Dispenserin içindeki elektrikle ilgili parçaların çalışması için istikrarlı bir güç kaynağı 
gerekmektedir. İstikrarlı ve devamlı bir güç kaynağının bulunmadığı bölgelerde bununla ilgili 
önlemlerin alınması gerekir.  

 
 Dispenser buat kutusunun yerini inceleyin. 
 
 Tam servis ve bağımsız bir operasyon için elektrik tesisatını Ek A’ daki elektrik bağlantı 

şemasına göre yapınız. 
 
 Dispenserle birlikte, dispenser buat kutusunun içinde, terminal ayar şeridindeki güç kontrol 

devresine bağlı bir display ışıklandırma devresi verilmektedir. Display ışıklandırması bu 
terminaller kanalı ile ayrı bir akım anahtarına veya şaltere bağlı olabilir. Bu terminallerin 
atlanması display ışığını sürekli açık tutacaktır – bkz Ek A. 

 
 Dispenser, bağımsız çalışma için gerekli bağlantılara ilaveten, bir remote host veya POS 

sistemine bağlanabilir. 
 
 Daha sonra kullanılmak üzere opsiyonel data kabloları gerekirse, bunların buat kutusundaki 

data terminallerine bağlanmaması gerekir. Bunun yerine, herbiri için ayrı glend 
kullanılmalıdır. 

 
 Dispenserle ilgisi olmayan teçhizatın bağlantılarını dispenser kablolaması ile ilgili devreye 

bağlamayın. Bu kabloların ayrı bir devreye bağlanması gerekir. 
 
 Dispenseri, elektriği toprağa boşaltması için bir toprak hattına bağlayın. 

 
 

3.6 Fonksiyon Testi 
 

 
Dispensere elektrik bağlamadan önce, kabloların doğru bağlandığından ve 
kutuplandığından emin olmak için bağlantıları bir kez daha kontrol edin. Bkz Bölüm 3. 

  

 

Yeni tesisatlarda, dispenserin doğru çalışması için bu bölümdeki başlatma uygulamalarının 
sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekir. 

  

 

Herhangi bir malı vermeye başlamadan önce yerüstü pompaların başlatıldığından emin 
olun – bu konuda üreticinin el kitabına başvurun. 

 
 Dispenser güç kontrolü akım anahtarını, bağlandıysa ışıkların akım anahtarını ve pompa 

motoru akım anahtarını açın. Dispenserin devreye girdiğinden emin olun. Dispenser 
göstergeleri birkaç test mesajı ve genellikle de fabrika testleri sırasındaki son satışı gösterir. 
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Dispenser bir süre elektriksiz kaldıysa veya kullanılmadıysa, şarjsız kondansatörler 
yüzünden “elektrik yok” şeklinde bir hata mesajı verir. Kondansatörlerin şarj edilmesi için 
bir sure bekleyin. 

 
 Tabanca ağzındaki tapayı çıkarın. 
 Tabancayı dispenser kasasındaki dolum ağzına 

bağlayın. 
 Ağızın altındaki küresel vanayı açın. 
 Dispenseri “on/off” düğmesi ile “on” konumuna 

getirin. 
 Şimdi reset sıralaması başlar. Display kendisini 

reset eder. 
 Solenoid vananın açıldığını gözlemleyin – vanaların 

kilk sesini dinleyin. 
 Dispenser LPG’yi buhar geri dönüş hattından tanka 

geriye döner. Display (ler)den işlemi gözleyin. 
 Devam etmeden önce, dispenserde ve hatlardaki 

havanın tamamen boşaldığından emin olmak için 
yeteri kadar LPG devredildiğinden emin olun. 

 Dispenseri “off” konumuna getirin. 
 Tabanca ağzını altındaki küresel vanayı kapatın. 
 Tabancayı çıkarın ve tapasını takın. 

 
 
 
 

3.6.1 Preset 
 
 Preset kontrol paneline fiyat veya miktar girin. 
 On/off düğmesiyle dispenseri “on” konumuna getirin. 
 Reset sıralaması başlar. Display kendini reset eder. 
 Dispenser LPG’yi buhar geri dönüş hattından tanka sirküle eder. Display(ler) üzerinde bu 

işlemi gözlemleyin.  
 İşlemin sonuna doğru, debi preset edilen değerde işlemi tamamlamak üzere yavaşlar. 
 Daha sonra ayarlanan değerde dispenser dolumu durdurulur. 
 Dispenseri “off” konumuna getirin. 
 

3.6.2 Sabit hafıza kontrolü 
 
 On/off düğmesiyle dispenseri “on” konumuna getirin 
 Reset sıralaması başlar. Display kendini reset eder. 
 Dispenser LPG’yi buhar geri dönüş hattından tanka sirküle eder. Display(ler) üzerinde bu 

işlemi gözlemleyin.  
 İşlem sırasında dispensere gelen ana güç kaynağını kapatın. 
 Solenoid vanalar kapanır ve dolum derhal durur. 
 Dispenseri “off” konumuna getirin 
 Display “elektrik yok” mesajını ve son işlemi 20 dakika kadar gösterir. 
 Bilgi EPROM’da saklanır ve elektrik geldiğinde tekrar displayde gözükür. Son işlem kalıcı 

olarak saklanır. 
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3.6.3 Acil stop sistemi (ASD) 
 
 On/off düğmesi ile dispenseri açın. 
 Reset sıralaması başlar. Display kendisini reset eder. 
 Dispenser LPG’yi buhar geri dönüş hattından tanka sirküle eder. Display(ler) üzerinde bu 

işlemi gözlemleyin.  
 İşlem sırasında ASD düğmesine basın. 
 Solenoid vanalar kapanır ve teslimat derhal durur. 
 Dispenseri “off” konumuna getirin. 
 Display “elektrik yok” mesajı ve son işlemi gösterir. 
 

3.6.4 Akışın kesilmesi 
 
 On/off düğmesi ile dispenseri açın. 
 Reset sıralaması başlar. Display kendisini reset eder. 
 Dispenser LPG’yi buhar geri dönüş hattından tanka sirküle eder. Display(ler) üzerinde bu 

işlemi gözlemleyin.  
 İşlem sırasında sıvı hattındaki küresel vanayı kapatın. 
 Ürün verilmediğini gözlemleyin. 
 60 saniye sonra cpu teslimatı durdurur.  
 Dispenseri “off” konumuna getirin. 
 
 

4.0 Çalışma 
 
 

4.1 Dispenseri Çalıştırmadan Önce 
 
 Acil bir durumda dispensere ve pompaya gelen güç kaynağının nasıl kesileceğini bilin. 
 Break-away kaplini iki ucunu çekerek test edin. 
 Hortumu, tabancayı ve break-away kaplini düzenli olarak kontrol edin. 
 Hasar veya kaçaklara karşın dispenser kasasını ve hidrolik bölümünü düzenli olarak kontrol 

edin. 
 Bu dispenserin parametre ayarları ile ilgili bilgiler BÖLÜM 5’de anlatılmaktadır. 
 
 

4.2 ATC Sistemi 
 
Dispenserlerde kullanılan LPG karışımının ATC sisteminde (Otomatik Isı Kompanzasyonu - 
Automatic Temperature Compensation) tanımlanması gereklidir. Bu tanımlama işlemi yetkili 
servis tarafından yapılmalıdır. 
 
 

4.3 Kesafet Değeri Okuma 
 
Dispensere girilmiş kesafet değerini okumak için aşağıdaki yol izlenmelidir: 
Tuştakımındaki onay tuşuna basarak MENÜye girilir.  
 

 
 

 
 
 

Yine onay tuşuna basarak ATC DEĞERLERİ menüsüne girilir. Ekranda görülen “K” değeri 
kesafet (yoğunluk) değerini göstermektedir. 
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Kesafet değerinin ayarlanması için bölgenizdeki yetkili Yenen Servis elemanına veya Yenen 
Teknik Destek Departmanı’na (0 216 487 5924) müracat ediniz. 
 
 

 

Doğru ölçüm yapılabilmesi için ATC’yi LPG bileşimine göre ayarlamak önemlidir.  

  

 

Bu sorumluluğun ihmali hatalı okunmalara yol açabilir ve bu Yenen’in kontrolünde 
değildir. 

 
 

5.0 Genel Bakım 
 

5.1 Genel Güvenlik Önlemleri 
 
İstasyon çalışanları ve müşteriler açısından güvenli operasyon çok önemlidir. Aşağıdaki 
tavsiyeleri okuyun ve anlayın: 
 
 Pompacıların hortum takımı gibi hasarlı/bozuk parçaları kullanmalarına izin vermeyin. 
 Kapakları açık veya eksik dispenserleri kullanmalarını önleyin. 
 Dispenser üzerine açık ve anlaşılır çalıştırma talimatı bulundurun. 
 
 

5.2 Önleyici Bakım 
 
Dispenserin herhangi bir bakımını yerine getirirken Bölüm 1.3. de tanımlanmış olan önlemleri 
göz önünde bulundurun. Doğru bir şekilde kurulmuş bir dispenserin bakımı düzgün ve düzenli 
yapıldığı sürece çok nadir olarak acil servise ihtiyaç duyar. 
 
Düzenli olarak aşağıdaki kontrolleri yerine getiriniz: 
 Dispenseri sürekli olarak temiz tutunuz. Parlak görünümünü korumak ve tüm paslanmaz 

çelik kasa parçalarında paslanmayı önlemek amacı ile yılda en az 4 kez aşındırıcı olmayan 
silikon cila kullanarak siliniz. Boyalı parçalar standart bir araba cilasıyla cilalanabilir. İklim 
ve yerel şartlara göre cilalama sıklığı değişebilir. 

 Tozlu ve kirli bölgeleri yumuşak bir bezle düzenli olarak siliniz. Aşırı su kullanmayınız. 
 Hortum, break-away, tabanca gibi tüm LPG taşıyan parçaları olası kaçaklar ve hasara 

karşın kontrol ediniz. 
  

 

Hortum takımında bir hasar tespit ederseniz dispenser kullanımını durdurun. Operasyonu 
devam ettirmek kişisel yaralanmalara ve mal kaybına yol açabilir. Tüm vanaları kapatın ve 
hortum takımını tamir edin. 

 
 Kasa üzerinde kesiklere yol açabilecek keskin uçlar olup olmadığını kontrol edin. 
 Hidrolikte kaçak kontrolü yapın. 
 

 

Bir kaçak tespit edildiği takdirde dispenserin çalışmasını durdurunuz. Operasyonu devam 
ettirmek kişisel yaralanmalara ve mal kaybına yol açabilir. Tüm vanaları kapatın ve sızıntıyı 
tamir edin. ( Bkz. Bölüm 2.4) 

 
 Rafineriden alınan LPG’de su, pislik ve girişken hidrokarbonlar bulunabileceğinden tankı 

düzenli olarak kontrol ediniz. Kirli LPG dispenserin içinde ciddi hasara sebep olabilir.(Bkz. 
Bölüm 1.1) 
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 Dispenserde sadece Yenen’den temin edilen yedek parça kullanın. Orijinal Yenen yedek 

parçalarının kullanılmaması güvenlik açısından risk yaratacak ve alınan tüm onayları ve 
garantiyi ihlal edecektir. 

 
 

5.3 Filtre 
 
 Genel olarak tıkalı bir filtre debiyi yavaşlatacaktır. Yeni kurulumlar için, tesisattan kalan 

küçük parçacıklar ve boru izolasyon parçaları olabileceğinden, operasyonun ilk haftasında 
filtreyi birkaç kez değiştirmek gerekebilir. 

 Gazın kalitesine bağlı olarak, filtre, her 1 milyon litrede, 6 ayda veya debide bir yavaşlama 
olduğu zaman değiştirilmelidir. 

 Dispenser ve pompa çalışırken, pompanın çıkışında ve dispenser sıvı hattındaki 2 bar veya 
üstü farklar, filtrenin tıkalı olduğunu gösterir. 

 Yenen’nin filtre değiştirme talimatını okuyun.’ITL-SRV-7.5.1-008 

 
5.4 Kalibrasyon ve Metrenin Bakımı 
 
Dispenserin kalibrasyon aralığını yerel şartnameler belirler. OIML R117 yılda en az bir defa 
veya LPG envanterinde bir değişiklik varsa yapılmasını ön görür.  
 
 

 

Bazı hassas ölçüm parçaları, bunların tadilatını ve müdahale edilmelerini yasaklamak 
amacıyla mühürlenmiştir. Bu mühürleri sadece yetkili merciler tarafından 
belgelendirilmiş kişiler kırıp yeniden mühürleyebilirler. 
 

 
Dispenserin ayarı için, yerel yetkiler tarafından belirlenen prosedürleri izleyin ve Yenen’in LPG 
flowmetre kurulum ve operasyon el kitabını okuyunuz. LFM-02. 
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6.0 TEOSİS ELEKTRONİK 
 

6.1 S4S ELEKTRONİĞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

Yapılandırma: 16 çeşit yapılandırma ayarı. (yapılandırma ayarları tablosuna 
bakınız.) 

 

Çalışma Hızı: 600 litre /dakika. 

 

Satış Göstergesi: Standart veya arkadan aydınlatmalı LCD  “1”. 
6 veya 8 haneli, seçilebilir noktalama. 
4 veya 6 haneli, seçilebilir noktalama. 
4 veya 6 haneli, seçilebilir noktalama. 
2x16 alfanumerik karakter LCD. 

Para : 

Litre: 

Birim Fiyat: 

Enformasyon: 

 

Ölçüm birimi: Litre, kg veya galon. 

 

 
Çıkış sinyalleri: 
 

5 adet Motor kontrol.(24/110/220Vac) 
4 adet selenoid valf Kontrol.(24/110/220Vac) 
 

Giriş sinyalleri: 
4 adet Pulser.(2-kanal, seçilebilir puls yoğunluğu) 
4 adet tabanca anahtarı. 
4 adet programlama butonu 

 

Ön programlama: Para miktarı programlama.(buton ve keypad) 
Litre miktarı programlama.(keypad) 

 

Seri portlar: Current Loop 
RS486 
12C Bus 
1W Bus 

 

Protokollar: S4 Dart  
Modbus 
Teosis GPP 
Mali mod 

 

Otomasyon 
Uygulamaları: 

Ön-ödemeli sistem. 
Satış sonu ödeme sistemi. 
Taşıt tanıma ve otomasyon bilgisayarı. 
Yazar kasa uygulaması 

 

Çalışma sınırları  
220 Vac20% 
50/60 Hz 10% 
20W (max) 
-30+60 

Besleme voltajı: 

Frekans: 

Güç harcaması: 

Çalışma ısısı: 

RFID : Radyo-frekans TAG okuyucusu. 

ATC: 4 adet ısı sensörü . 
Otomatik ısı doğrulama sistemi. 

 

  
 

Uyumluluk: EN 50081-1 
OIML subcommitee TC8/SC3 

Keypad: 4x4 tuş takımı ve 2x16 alfanumerik karakter LCD  

Ölçüler: 160x130x35 mm. 
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Tuşlama kılavuzu : 
Tuşların kullanımına kılavuzluk eder, yapılacak işlem veya seçim anında hangi tuşların 
kullanılabileceğini gösterir. 
 
Anlamları: 
 
< >          : Menü tarama ve geri dönüş tuşları aktif. 
<N>        : Menü tarama, geri dönüş ve nümerik tuşları aktif. 
<1>         : Menü tarama, geri dönüş ve 0-1 tuşları aktif. 
<4>         : Menü tarama, geri dönüş ve 0-4 tuşları aktif. 
<A>        : Nümerik tuşlar ve silme tuşları aktif. 
 
Menü seçme ve onaylama tuşu : 
Menü tarama tuşlarını kullanarak seçtiğiniz işlemi onaylamanız için kullanılır. İçinde 
bulunduğunuz menü işlemlerine göre, ekranda bu tuşun adı değişerek yapacağınız işlemde 
kolaylık sağlar. 
 
Menü geri dönüş ve silme tuşu : 
Menü ve alt fonksiyonlardan geri dönmek ve bilgi girişi yapılırken girdiğiniz rakam veya karakteri 
silmek için kullanılır. Her basıldığında bir üst menüdeki fonksiyona döner. 
 
Menü tarama tuşları : 
Menüleri ve alt fonksiyonları taramak için kullanılır. 
 
Programlama ve onay tuşları : 
Girilen para ve litre programını onaylamak için kullanılır. 
 
Not :  
Herhangi bir menü seçili iken 2 dakika içinde işlem yapılmaz ise, sistem otomatik olarak logo 
ekranına geri döner. 
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6.1.1 ACİL DURDURMA İŞLEMİ 
 
Açıklama : 
 
Pompa dolum yaparken gerektiğinde acil durdurma için kullanılır. 

 
 
            Tuşlama sırası: 

                                                    İşlem için logo ekranı görülmeli. (menü içindeyseniz menü geri 
dönüş tuşu ile logo ekranına dönün) 
Menü tarama tuşlarını kullanarak durdurmak istediğiniz tabanca 
numarasını seçiniz. Menü geri dönüş tuşuyla işlemden 
çıkabilirsiniz. 
Ekranda durdurmak istediğiniz tabanca numarasını    göreceksiniz. 

                                                   Onay tuşuna basarak seçtiğiniz tabancayı durdurabilirsiniz 
 
 
 

 
 

6.1.2 ŞİFRE GİRİŞİ 
 
Açıklama : 
 
Yönetici menüsü ve servis menüsüne girmek için şifre giriş işlemi. Yönetici menüsüne girmek için 
dört haneli şifre gerekir, bu şifre yönetici menüsü içinden değiştirilebilir, fabrika çıkışı “0000”  dır. 
 
Servis menüsü girildiğinde tüm menüler, Yönetici menüsüne girildiğinde ise pompa menüsü ve 
yönetici menüsü aktif olur. 
 
Tuşlama Sırası : 
 

 
 Yönetici Menüsü Girişi : 
İşlem logo ekranında görülmeli.(Menü içindeyseniz menü geri 
dönüş tuşuyla logo ekranına dönün) 
 
 
Nümerik tuşlara basarak 4 haneli şifreyi giriniz. Silme tuşuyla son 
girdiğiniz rakamları geriye doğru silebilirsiniz.  
 
 
Onay tuşuna basarak girdiğiniz şifreyi onaylayınız. 
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
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Tuşlama Sırası : 

 
 
 

                                                Servis Menüsü Girişi: 
İşlem logo ekranında görülmeli.(menü içindeyseniz menü geri tuşu 
ile logo ekranına dönün) 
Nümerik tuşlara basarak 6 haneli şifreyi giriniz. Silme tuşuyla son 
girdiğiniz rakamları geriye doğru silebilirsiniz. 
 
 
 
Onay tuşu kullanarak girdiğiniz şifreyi onaylayın. 
Girilen 6 haneli servis şifresi doğru ise PIN numarası sorulur. 
 
4 haneli PIN numarası girerek onayladığınızda, servis menüsü 
aktif olur. 
 
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz 
                                                 

 

6.1.3 SATIŞ PROGRAMLAMA (PRESET) İŞLEMLERİ 
 

Açıklama : 
 
Satış öncesi pompa satış miktarlarını (para ve litre) programlamak için kullanılır. Preset 
programlama işlemleri tuş takımı veya preset butonları kullanılarak yapılabilir. Yönetici menüsü 
içinden preset butonları ve tuş takımı için ön ayarlar yapılabilir. 
Girilen programı iptal etmek için “0” girerek aşağıdaki işlemleri yapınız. 
 
Tuşlama sırası: 

İşlem için logo ekranı görülmeli.(Menü içindeyseniz menü geri dönüş 
tuşuyla logo ekranına dönün) 
Nümerik tuşları kullanarak programlamak istediğiniz miktarı giriniz. Silme 
tuşu ile son girdiğiniz rakamları geriye doğru silebilirsiniz. 
Eğer preset ayarlarında sıfırlar tanımlanmışsa girdiğiniz miktara 
eklenecektir. 
 
Litre için “Amount” para için “Volume” tuşuna basınız. 
 
 
Eğer dolum noktası birden fazlaysa tabanca numarası sorulur. 
 
Tabanca numarasını girdiğinizde programlanan miktar satış ekranında 
belirtilir. 

 
 
 
 
 
 
Pres butonları ile programlama: 
Her satış noktası için pompa yapılandırma ayarlarına bağlı olarak 1-4 adet para preset butonu 
vardır. Tabanca yerindeyken butona her basıldığında, daha önce preset ayarlarında tanımlanan 
Buton-1 miktarı katlanarak satış ekranında görünür. Programı iptal etmek için butonu 2-3 saniye 
basılı tutun, preset sıfırlanacak ve bir önceki satış ekranı belirecektir. 
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Notlar: 
 
1. Çoklu ürün tek satış noktası (multi-product) pompalarda, verilen preset miktarı hangi ürün 
tabancası kaldırılırsa o ürün için geçerli olur. 
2. Girilen preset miktarı, satış ekranı sınırları dışındaysa geçersiz olur. 
3. Preset işlemi, preset ayarlarında tanımlanan süre sonra iptal olur. (o süre içinde yapılmamışsa) 
4. Preset işlemleri için servis menüsünden valf ayarlarının yapılmış olması gerekir. 
5. Preset butonları, dolum noktası sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer tek dolum noktası 
varsa 4 buton aynı dolum noktası için programlanabilir, eğer aynı anda 4 dolum noktası varsa her 
dolum noktası için bir buton geçerli olur. 
 Butonların konfigürasyonu yapılandırma ayarları tablosundan görülebilir. 
 
 

6.1.4 PARA, LİTRE VE SATIŞ TOTALLERİ 
 
Açıklama : 
 
Silinmez para, litre ve satış totalleri, satışların kümülatif toplamlarıdır. 
 
Tuşlama sırası: 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını logo ekranındaysanız 
önce onay tuşunu ardından menü tarama tuşlarını 
kullanarak “PARA TOTALLERİ”, ”LİTRE TOTALLERİ” 
veya “SATIŞ TOTALLERİ” içinden izlemek istediğinizi 
seçiniz. 
 

 
 

                                                                 Onay tuşuna basarak seçtiğiniz totalleri görebilirsiniz. 
Birden fazla dolum noktası varsa, menü tarama tuşları ile 
diğer tabancaların totallerini izleyebilirsiniz. Ekranda sol 
üst köşedeki rakam “[1]:” tabanca numarasını gösterir. 
 

 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 / 67 29.09.2020                   DIS-14                       Rev Nr: 07 

 
  

 
 

 

 
6.1.5 ÖNCEKİ SATIŞLAR  
 
Açıklama : 
 
Bir önceki satışın para tutarını gösterir. 
 
Tuşlama sırası: 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız 
önce onay tuşunu ardından menü tarama tuşlarını 
kullanarak “ÖNCEKİ SATIŞLAR” menüsü seçiniz. 
 
 
Onay tuşuna basarak bir önceki satış tutarlarını 
görebilirsiniz. 
Birden fazla dolum noktası varsa, menü tarama tuşları ile 
diğer tabancaların satışlarını izleyebilirsiniz. Ekranda sol 
üst köşedeki rakam “[1]:” tabanca numarasını gösterir. 
 

 
                                                        
                                                                 Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
 
 
 
 
 

6.1.6 DEBİ GÖSTERGESİ 
 
Açıklama : 
 
Pompanın litre/dakika cinsinden debisini gösterir. 

 
Tuşlama sırası: 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız 
önce onay tuşunu ardından menü tarama tuşlarını 
kullanarak ”DEBİ GÖSTERGESİ”  menüsünü seçiniz. 
 
Onay tuşuna basarak pompa debisini izleyebilirsiniz. 
Birden fazla dolum noktası varsa, menü tarama tuşları ile 
diğer tabancaların debilerini izleyebilirsiniz. Ekranda sol 
üst köşedeki rakam “[1]:” tabanca numarasını gösterir. 

 
  
   Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
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6.1.7 ATC DEĞERLERİ 
 
Açıklama: 
 
Atc özelliği aktif ise, sensör ısılarını ve CTE (ısıl genleşme katsayısı) değerlerini gösterir.(çevre 
birimleri menüsünden bu seçenek işaretlenmemişse menüler içinde görülmez)         
 
Tuşlama sırası: 
 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce onay 
tuşunu ardından menü tarama tuşlarını kullanarak “ATC DEĞERLERİ” 
menüsünü seçiniz. 
 
 
 
Onay tuşuna basarak sensör ısılarını izleyebilirsiniz. 
Birden fazla dolum noktası varsa, menü tuşları ile diğer sensörlerin 
ısılarını izleyebilirsiniz.  
 
 
Ekranda sol üst köşedeki rakam “[1]:”tabanca numarasını gösterir. 
                                                                         
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 

 
 

6.1.8 FİŞ YAZICI 
 
Açıklama : 
 
Fiş yazıcı bağlı ve aktif ise, bu menü içinden aşağıdaki işlemler yapılabilir.(çevre birimleri 
menüsünden bu seçenek işaretlenmemişse menüler içinde görülmez) 
Tuşlama sırası: 
 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız 
önce onay tuşunu ardından menü tarama tuşlarını 
kullanarak ”FİŞ YAZICI”  menüsünü seçiniz. 
Onay tuşuna basarak alt fonksiyonlara giriniz. 
Menü tarama tuşlarını kullanarak istediğiniz fonksiyonu 
seçiniz. 
 

 
                                                      

             Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
 
 

Not: Bu menüyle ilgili ayrıntılı açıklamayı “FİŞ YAZICI                                     
ÜNİTESİ” kitapçığında bulabilirsiniz. 
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6.1.9 ENFORMASYON 
 
Açıklama :  
 
İzleme amaçlı genel bilgiler içerir. 
Tuşlama sırası: 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce onay tuşunu ardından 
menü tarama tuşlarını kullanarak ”ENFORMASYON”  menüsünü seçiniz. 
 
 
Onay tuşuna basarak alt fonksiyonlara giriniz. 
 
Menü tarama tuşlarını kullanarak istediğiniz enformasyonu seçiniz. 
 
Pompa yapılandırma ayarını ve seçilmiş satış ekranı tipini gösterir. 
 
Program versiyonu ve yükleme tarihini gösterir 
 
Güncel tarih ve saati gösterir. 
 
Şebeke voltajını gösterir. 
 
Program CRC değerini gösterir. 
 
Pompa çalışma durumunu gösterir. 
 
Mikroişlemci işlem yoğunluğunu gösterir. 
 
Şifreler ve pin kodları ile ilgili tanımlamaları gösterir. 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
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6.1.10 HATA KODLARI 
 
Açıklama :  
 
Satış ekranı birim fiyat göstergesinde beliren hata mesajlarının anlamları ve oluşum sayılarını 
gösterir. 
 
Tuşlama sırası: 

 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız 
önce onay tuşunu ardından menü tarama tuşlarını 
kullanarak ”HATA KODLARI”  menüsünü seçiniz. 

 
 
 
Onay tuşuna basarak alt fonksiyonlara giriniz. 
Menü tarama tuşlarını kullanarak istediğiniz hata mesajını seçiniz. 
 
 
Ekranın üst satırında mesajın açıklaması, alt satırında ise hata 
kodu ve oluşum sayısı izlenir. 
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 

 
 

 
 

6.1.11 VARDİYA TOTALLERİ 
 
Açıklama:  
 
Tabancaların silinebilir para toplamlarıdır. 
 
Tuşlama sırası: 
 

 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce 
yönetici şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını 
kullanarak “VARDİYA TOTAL” menüsünü seçiniz. 
 
 
Onay tuşuna basarak vardiya totallerini görebilirsiniz. 
 
Birden fazla dolum noktası varsa, menü tarama tuşları ile diğer 
tabancaların vardiya totellerini izleyebilirsiniz. Ekranda sol üst 
köşedeki rakam “[1]:” tabanca numarasını gösterir. 
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Onay tuşuna basarak vardiya totallerini sıfırlayabilirsiniz.  
(vardiya başlatma) 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 

 
 
 

6.1.12 POMPACI VARDİYA  
 
Açıklama: 
Pompacı Vardiya Totalleri (çevre birimleri menüsünden bu seçenek işaretlenmişse, menüler 
içinde görülmez) 
 
  Tuşlama Sırası: 
 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce 
yönetici şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını 
kullanarak “POMPACI VARDİYA” menüsünü seçiniz. 
 
 
 
Onay tuşuna basarak pompacı vardiya totallerini görebilirsiniz. 
Menü tarama tuşları ile diğer pompacıların vardiya totallerini 
izleyebilirsiniz.  
Ekranda sol üst köşedeki rakam “01:” pompacı numarasını gösterir. 

 
 
Onay tuşuna basarak seçtiğiniz vardiya totallerini sıfırlayabilirsiniz.(vardiya başlatma) 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
 
 
 
Not: Bu menüyle ilgili ayrıntılı açıklamayı “RFID ÜNİTESİ” kitapçığında bulabilirsiniz. 
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6.1.13 BİRİM FİYATLAR 
 
Açıklama: 
 
Birim fiyat değiştirme işlemleri. 
 
Tuşlama Sırası: 

 
 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce yönetici 
şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını kullanarak “BİRİM 
FİYATLAR” menüsünü seçiniz. 
 
 
Onay tuşuna basarak değiştirmek istediğiniz birim fiyatları 
değiştirebilirsiniz. Onay tuşuna basarak seçtiğiniz birim fiyat değişikliğini 
onaylayınız. 
 
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz ya da son girdiğiniz  
rakamdan geriye doğru silme işlemi yapabilirsiniz. 
Not: Değiştirdiğiniz birim fiyatlar satış ekranına tanca açıldığında yansır. 
 
 
 
 

 
 

 

6.1.14 ÖNCEKİ FİYATLAR  
 
Açıklama : 
 
Bir önceki fiyatları bu menüden, değiştirdikleri tarih ve saat ile izleyebilirsiniz. 
Tuşlama sırası: 

 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce 
yönetici şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını 
kullanarak “ÖNCEKİ FİYALAR” menüsünü seçiniz. 
 
Onay tuşuna basarak önceki fiyatları görebilirsiniz. 
 
Birden fazla dolum noktası varsa, menü tarama tuşları ile diğer 
tabancaların önceki fiyatlarını izleyebilirsiniz. 
Ekranda sol üst köşedeki rakam “[1]:” tabanca numarasını gösterir. 
Ekranın sol alt köşesinde değişiklik tarih ve saat görünür. 
 

 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
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6.1.15 PROTOKOLLER 
 
Açıklama: 
 
Seri haberleşme için protokol seçimi yapılır. 
 
Tuşlama  sırası: 
 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce yönetici 
şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını kullanarak 
“PROTOKOLLAR” menüsünü seçiniz. 
 
 
 
Onay tuşuna basarak seçilmiş protokolü görebilirsiniz ve 
değiştirebilirsiniz. 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz. 
 
Protokoller: 
STANDALONE : Pompa seri haberleşmeden bağımsız olarak çalışır. 
S4-DART           : Genişletilmiş DART protokolü 
PSN-DART       : Standart DART Protokolü 
DATA-LINK     : Tek yönlü data izleme protokolü 
 
 
 
 

Not: Seri haberleşme ve protokollerle ilgili ayrıntılı bilgi “SERİ HABERLEŞME” ve “DART 
PROTOKOLÜ” dokümanlarında açıklanmıştır. 
 

6.1.16 POMPA NUMARASI  
 
Açıklama: 
 
Seri haberleşme için pompa numarası seçimi yapılır.  
 
Tuşlama Sırası: 

 
 

Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce yönetici 
şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını kullanarak “POMPA 
NUMARASI” menüsünü seçiniz. 

 
 
Onay tuşuna basarak seçilmiş pompa numarasını görebilirsiniz ve 
değiştirebilirsiniz. 
Nümerik tuşları kullanarak iki haneli (0 - 99 arası) pompa numarasını 
girebilir ve onay tuşuyla aktif hale getirebilirsiniz. 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz ya da son girdiğiniz 
rakamdan geriye doğru silme işlemi yapabilirsiniz. 
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6.1.17 TAKVİM /SAAT 
 
Açıklama: 
 
Takvim ve saat ayarları yapılır. 
 

Tuşlama sırası: 
 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce yönetici 
şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını  
kullanarak “TAKVİM/SAAT” menüsünü seçiniz. 
 
Onay tuşuna basarak takvim ve saat ayarlarını görebilir ve 
değiştirebilirsiniz. 

 
 
 
Nümerik tuşları kullanarak takvim ve saat ayarlarını girebilirsiniz. Onay tuşuna bastığınızda bir 
sonraki seçeneğe geçer. Menü tarama tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı seçebilirsiniz.  
 
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz ya da son girdiğiniz rakamdan geriye doğru silme 
işlemi yapabilirsiniz. 
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6.1.18 PRESET AYARLARI 
 
Açıklama: 
 
Satış programlama (preset) işlemleri için tanımlamalar yapılır. 
 
Tuşlama sırası: 

 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce yönetici 
şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını kullanarak 
“PRESET AYARLARI” menüsünü seçiniz. 
 
 
 
Onay tuşuna basarak alt fonksiyonlara girebilir, menü tarama tuşlarını 
kullanarak girilmiş olan değerleri görebilir ve değiştirebilirsiniz. 
 
 
 
 
1 nolu preset butonu değeri. 
 
 
2 nolu preset butonu değeri. 
 
 
3 nolu preset butonu değeri. 
 
 
4 nolu preset butonu değeri. 
 
 
Tuş takımı ile program yapıldığında girilen rakama eklenecek 
sıfırlar.(para programı için) 
 
Program yapıldıktan sonra girilen dakika içinde satış yapılmazsa 
program iptal olur. 
 
Nümerik tuşları kullanarak ayarları girebilirsiniz. Onay tuşuna 
bastığınızda bir sonraki seçeneğe geçer. Menü tarama tuşlarını seçerek 
istediğiniz ayarı seçebilirsiniz.  
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz ya da son girdiğiniz 
rakamdan geriye doğru silme işlemi yapabilirsiniz. 
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6.1.19 ŞİFRE DEĞİŞTİRME 
 
Açıklama: 
 
Yönetici şifresi değiştirme. 
 
Tuşlama sırası: 

 
Menü içindeyseniz tarama tuşlarını, logo ekranındaysanız önce 
yönetici şifresi ardından onay tuşunu ve menü tarama tuşlarını 
kullanarak “ŞİFRE DEĞİŞTİRME” menüsünü seçiniz. 
 
 
 
 
Onay tuşuna basarak yönetici şifresini değiştirebilirsiniz. 
 
 
 
 
Nümerik tuşları kullanarak 4 haneli yönetici şifresini girebilir ve onay 
tuşuyla aktif hale getirebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
Menü geri dönüş tuşuyla menüden çıkabilirsiniz ya da son girdiğiniz 
rakamdan geriye doğru silme işlemi yapabilirsiniz. 
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7.0 Taşıma ve Nakliye Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
 
1. Taşıma ve depolama esnasında dispenser ahşap kasa ve ambalajından çıkartılmadan 
taşınmalıdır. 
 
2. Taşıma esnasında dispenserin ahşap kasasının üzerindeki yön oklarına dikkat edilerek 
taşınmalıdır. 
 
3. Taşıma sırasında dispenser kasası yana ve öne yatırılmamalıdır. Yana ya da öne yatırılarak 
taşınması halinde yan kolon kapaklarının deforme olmasına öne yatırılması halinde ise on-off 
anahtarının ve dispenser camının kırılmasına sebep olabilir. 
 
4. Taşıma sırasında dispenser kasasının yavaş bir şekilde indirilip bindirilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde CPU ve displaylerde hasar oluşabilir. 
 
5. Taşıma sırasında ahşap kasa su ve neme karşı korunmalıdır. 
 

 
Dispenser İndirme, Kaldırma ve Taşıma İşlerinizde Yalnızca FORKLIFT Kullanınız. SAPAN 
vesair tipi kaldırma Ekipmanları kesinlikle KULLANMAYINIZ. 
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Ek A – Kablo Bağlantı Diyagramı 
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Ek B – Tekli Dispenser Elektrik Bağlantı Şeması 
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Ek C – Çiftli Dispenser Elektrik Bağlantı Şeması 
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Ek D – Arıza Rehberi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARIZA REHBERİ 

ARIZA 
ARIZANIN OLASI SEBEPLERİ 

NELER OLABİLİR? 
NELER KONTROL EDİLMELİDİR? 

KONTROLSONUCU SORUN 
GÖRÜLÜRSE, SORUN NASIL 

GİDERİLİR? 

Anahtar off konumundan on 
konumuna getirildiği halde 
dispenser devreye girmiyor. 

a) CPU içindeki sigorta atmış olabilir. a) CPU içindeki sigorta kontrol edilmeli. a) Sigorta yenisi ile değiştirilmeli. 

b) CPU kartında solenoidleri 
enerjilendiren kısım bozulmuş olabilir. 

b) CPU kartı kontrol edilmeli. b) CPU kartı değiştirilmeli. 

c) Solenoid bobin yanık olabilir. c) Solenoidin çekip çekmediğine bakılır. c) Solenoid bozulmuş ise değiştirilir. 

d) Pnömatik vanalar kapalı olabilir. d) Vanaların açık olup olmadığı. d) Vanalar kapalı ise açılır, gerekirse 
azot tüpü değiştirilir. 

e) Motor basınç üretmiyor olabilir. e) Motor kontrol edilmelidir. e) Motor basınç üretmiyorsa 
değiştirilir. 

f) Röleden sinyal gelmiyor olabilir. f) Röleden sinyal gelip gelmediği kontrol 
edilmelidir. 

f) Röleden sinyal gelmesi 
sağlanmalıdır. 

g) On-off düğmesi çalışmıyor. g) Düğme kontrol edilir. g) Düğme çalışmıyorsa değiştirilir. 

h) Panodaki termik atmış olabilir. h) Termik kontrol edilmelidir. h) Termik atmışsa düzeltilmelidir. 

Tabanca gaz veriyor, fakat 
ekran yazmıyor. 

a) Pulser arızalı olabilir. a) Pulser kontrol edilmelidir. a) Pulser değiştirilmelidir. 

b) Display arızalı olabilir. b) Yeni display takılıp arızanın düzelip 
düzelmediği 

b) Display arızalı ise değiştirilmelidir. 

c) Display kartında arıza olabilir. c) Yeni display kartı takılıp arızanın düzelip 
düzelmediği 

c) Display kartı arızalı ise 
değiştirilmelidir. 

d) Metre dağıtım vanası pimi çıkmış 
olabilir. 

d) Pim kontrol edilmelidir. (Hareketi ileten 
mil elle kontrol edildiğinde iki tarafa rahat 
hareket ediyorsa pim çıkmıştır.) 

d) Pim yerine takılmalıdır. 



46 / 67 
 

02.10.2019                   DIS-14                       Rev Nr:6 

  
 

 

 

Ek D – Arıza Rehberi 
 

 
ARIZA REHBERİ 

ARIZA 
ARIZANIN OLASI SEBEPLERİ NELER 

OLABİLİR? 
NELER KONTROL EDİLMELİDİR? 

KONTROLSONUCU 
SORUN GÖRÜLÜRSE, 

SORUN NASIL GİDERİLİR? 

Dispenser gazı fazla veya eksik 
veriyor 

a) Dağıtım vanası, 
Kömür, Keçe arızalanmış olabilir. 

a) Dağıtım vanası, kömür ve keçe 
kontrol edilmelidir. 

a) Arızalı olan parça 
değiştirilmelidir. 

b) Ayar silindiri ayarsız olabilir. b) Ayar silindiri kontrol edilmelidir. b) Ayar silindiri 
ayarlanmalıdır. 

c) Pulser bozuk olabilir. c) Pulser kontrol edilmelidir. c) Pulser yenisi ile 
değiştirilmelidir. 

d) Pulser mili kasıntı yapmış olabilir. d) Pulser mili kontrol edilmelidir. d) Kasıntı giderilir. 

e) Piston kolları eğri olabilir. e) Piston kolları kontrol edilmelidir. e) Piston kolları değiştirilir. 

f) Piston lastikleri yırtık ya da aşınmış olabilir. f) Piston lastikleri kontrol edilmelidir. f) Piston lastikleri değiştirilir. 

Dispenser debisi istenenden düşük. 
 
 
 
 

a) Filtre tıkanmış olabilir. a) Filtre kontrol edilmelidir. a) Filtre değiştirilir. 

b) Solenoidler tıkalı olabilir veya solenoid 
çekirdeği kaçırıyor olabilir. 

b) Solenoidler kontrol edilmelidir. b) Solenoid temizlenmeli, 
çekirdeği değiştirilmeli, 
gerekirse solenoid 
değiştirilmeli. 

c) Dalgıç yeterli basınç üretmiyor olabilir. c) Dalgıç üzerindeki manometre 
kontrol edilmelidir 

c) Dalgıç pompa 
değiştirilmelidir. 

d) Dalgıç pompa yönü ters olabilir. d) Dalgıç pompa dönüş yönü kontrol 
edilmelidir. 

d) Kontrol panosundan 
dalgıç pompanın faz 
kablolarından ikisinin yeri 
değiştirilmelidir. 

e) Diferansiyel lastikleri yırtık olabilir. e) Diferansiyel vana kontrol edilmelidir. e) Diferansiyel lastikleri 
değiştirilmelidir. 

f) Break-away kaplin tıkanmış, arızalı veya 
yerine oturmamış olabilir. 

f) Break-away kaplin kontrol 
edilmelidir. 

f) Break-away kaplin 
temizlenmelidir, arızalı ise 
değiştirilmelidir. 

g) Tabanca zarar görmüş olabilir. g) Tabanca kontrol edilmelidir. g) Tabanca değiştirilmelidir. 

h) Araç tankı dolu olabilir. h) Tank üzerindeki seviye göstergesi h) Tankı dolu aracın 
dolumuna son verilmelidir. 

I) Pulser mili sıkışmış olabilir. I) Pulser mili kontrol edilmelidir. I) Ayak civatalarının 
gevşetilip tekrar sıkılması 
gerekir. 
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Ek D – Arıza Rehberi 
 
 

 
 
 

 
 

ARIZA REHBERİ 

ARIZA 
ARIZANIN OLASI SEBEPLERİ NELER 

OLABİLİR? 
NELER KONTROL EDİLMELİDİR? 

KONTROLSONUCU SORUN 
GÖRÜLÜRSE, SORUN 

NASIL GİDERİLİR? 

Ekrandaki fiyat kısmı sürekli 
sayıyor. 

a) Preset veya bağlantıları kısadevre yapmış 
olabilir. 

a) Bağlantılar kontrol edilmelidir. 
a) Bağlantılar düzeltilmeli son 
durum devam ederse preset 
değiştirilmelidir. 

Birim fiyat hanesi devamlı yanıp 
sönüyor. 

a) CPU üzerindeki Pr-İn tuşları takılı kalmış 
olabilir. 

a) CPU üzerindeki tuşlar kontrol 
edilmelidir. 

a) Tuşlara basılarak sorun 
giderilmelidir. 

b) CPU kapağı arıza yapmış olabilir. b) CPU kapağı kontrol edilmelidir. b) CPU kapağı değiştirilmelidir. 

Display fiyat kaçırıyor. 

a) CPU kartına yanlış girilen parametrelerden 
olabilir. 

a) CPU kartına girilen parametreler 
kontrol edilmelidir. 

a) Parametreler tekrar doğru 
bir şekilde girilmelidir. 

b) Solenoidler kaçırıyor olabilir. b) Solenoidler kontrol edilmelidir. 
b) Selenonidler  
değiştirilmelidir. 

Ekran göstermiyor. 

a) Ekran ısısı 40 derecenin üstünde olabilir. 
(Bu durumda ekran silinir.) 

a) Ekran sıcaklığı kontrol edilmelidir. 
a) Ekran sıcaklığı normale 
döndürüldüğünde sorun 
giderilir. 

b) Display kartı bozulmuş olabilir. b) Display kartı kontrol edilmelidir. b) Display kartı değiştirilir. 

c) Display bağlantılarında problem olabilir. 
c) Display bağlantıları kontrol 
edilmelidir. 

c) Kablo bağlantıları düzgün 
şekilde yapılmalıdır. 

Anahtar off konumundan on 
konumuna getirdiği ve dalgıç 
çalıştığı halde tabancadan gaz 
gelmiyor. 

a) Hortumda bulunan break-away kaplin 
kapanmış olabilir. 

a) Brek-away kaplinini tam yerine 
oturup oturmadığı kontrol edilmelidir. 

a) Break-away kaplin yerine 
oturtulmalı veya 
değiştirilmelidir. 

b) Selonoid valfler açılmıyor olabilir. 
b) Solenoid valflerin açılıp açılmadığı 
kontrol edilmelidir 

b) Solenoid valfler 
değiştirilmelidir. 

c) Pnömatik vanalar kapalı olabilir. 
c) Azot tüpünün bitip bitmediği kontrol 
edilmelidir. 

c) Azot tüpü değiştirilmelidir. 

d) Tabanca içindeki çek valf bozuk olabilir. 
d) Tabanca içi check valf kontrol 
edilmelidir. 

d) Arızalı ise; tabanca içindeki 
check valf değiştirilmelidir. 
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Ek D – Arıza Rehberi 
 

ARIZA REHBERİ 

ARIZA 
ARIZANIN OLASI SEBEPLERİ 

NELER OLABİLİR? 
NELER KONTROL EDİLMELİDİR? 

KONTROLSONUCU SORUN 
GÖRÜLÜRSE, SORUN NASIL 

GİDERİLİR? 

Dispenser gaz vermiyor. 

a) Break-away kaplin yerinden 
oynamış olabilir. 

a) Hortum üzerindeki break-away 
kaplin kontrol edilmelidir. 

a) Break-away yerine oturtulmalıdır. 

b) Azot tüpü bitmiş olabilir. b) Azot tüpü kontrol edilmelidir. b) Azot tüpü değiştirilmelidir. 

c) CPU sigortası atmış olabilir. c) Sigorta kontrol edilmelidir. c) CPU sigortası değiştirilmelidir. 

d) Tabanca bozuk olabilir. d) Tabanca kontrol edilmelidir. d) Tabanca değiştirilmelidir. 

e) Solenoidler bozuk olabilir. e) Solenoidler kontrol edilmelidir. e)Selonoidler değiştirilmelidir. 

Ekran herhangi bir parametrede yanıp 
sönüyor. 

a) CPU kartı üzerindeki PR tuşuna 
basılmış olabilir. 

a) Dispenser Ekranı gözlenmelidir. 
a) PR tuşu ekranda EP görülünceye 
kadar basılmalıdır. 

Gaz alarmı çalıyor 
a) Gaz kaçağı olabilir a) Tüm sisteme kaçak testi yapılmalı. 

a) Gaz alarmı reset düğmesine 3 
saniye basılmalı. 

b) Gaz dedektörü bozulmuş olabilir. b) Gaz dedektörü kontrol edilmelidir. b) Gaz detektörü değiştirilmelidir. 

Panodaki termik röle sürekli atıyorsa 

a) Termik rölenin ayarı bozulmuş 
olabilir. 

a) Pompanın şebekeden çektiği akım 
kontrol edilmelidir. 

a) Dalgıç pompa değiştirilmeli. 

b) Termik rölenin ayarı bozulmuş 
olabilir. 

b) Termik röle kontrol edilmelidir. b) Termik role ayarlanmalıdır. 

Tabanca gaz kaçırıyor 

a) Tabancanın ucundaki conta 
aşınmış olabilir. 

a) Tabancanın contası kontrol 
edilmelidir. 

a) Conta çıkarılıp ters çevrilmelidir. 
Sorun devam ederse conta 
değiştirilmelidir. 

b) Tabancanın tırnakları bozulmuş 
olabilir. 

b) Tabanca kontrol edilmelidir. b) Tabanca değiştirilmelidir. 

Totalizör çalışmıyor. 

a) Totalizörün bobinleri bozulmuş 
olabilir. 

a) Totalizörler kontrol edilmelidir. a) Totalizörler değiştirilmelidir. 

b) Dispenser beyni totalizörlere sinyal 
göndermiyor olabilir. 

b) CPU kartı kontrol edilmelidir. b) CPU kartı değiştirilmelidir. 

c) Ekran kartı arızalanmış olabilir. c) Ekran kartı kontrol edilmelidir. c) Ekran kartı değiştirilmelidir. 
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Ek D – Arıza Rehberi 
 

 
ARIZA REHBERİ 

ARIZA 
ARIZANIN OLASI SEBEPLERİ 

NELER OLABİLİR? 
NELER KONTROL EDİLMELİDİR? 

KONTROLSONUCU SORUN 
GÖRÜLÜRSE, SORUN NASIL 

GİDERİLİR? 

Tabanca çıkarıldığı halde ekran 
yazmaya devam ediyor. 

a) Emniyet ventili kaçırıyordur. a) Emniyet ventili kontrol edilmelidir. a) Pislik varsa temizlenir. 

b) Parametre değerleri karışıyordur. 
b) Parametre değerleri kontrol 
edilmelidir. 

b) Parametre değerleri ayarlanır. 

c) CPU kartı arızalıdır. c) CPU kartı kontrol edilmelidir. c) CPU kartı değiştirilir. 

d) Pulser arızalı olabilir. d) Pulser kontrol edilmelidir. d) Pulser değiştirilmelidir. 

Gaz verirken stop ediyor. 

a) Pompa basıncı düşüyor olabilir. a) Pompa basıncı kontrol edilmelidir. a) Pompa arızalı ise; değiştirilir. 

b) Elektrik kesintisi olabilir. b) Voltajlar kontrol edilmelidir. 
b) Elektrik bağlantısı 
sağlanmalıdır. 

c) Basınç sensörü arızalı olabilir. c) Basınç sensörü kontrol edilmelidir. 
c) Basınç sensörü 
değiştirilmelidir. 

d) Analoğ ayarı bozuk olabilir. d) Analoğ değerleri kontrol edilmelidir. d) Analoğ ayarları yapılmalıdır. 

e) Gaz kaçağından dolayı gaz 
sensörü gazı kesiyor olabilir. 

e) Tüm sisteme kaçak testi 
yapılmalıdır. 

e) Bulunan kaçaklar 
düzeltilmelidir. 

Dispenser floresanı yanmıyor. 

a) Floresanın ömrü bitmiş olabilir. a) Floresan kontrol edilmelidir. a) Floresan değiştirilir. 

b) Floresanın sigortası atmış olabilir.  b) Sigorta değiştirilir. 

c) Floresan gevşemiş olabilir.  
c) Floresan düzgünce 
oturtulmalıdır. 

Dispenser Manometresi çalışmıyor. a) Manometre bozuk olabilir. a) Manometre kontrol edilmeli. a) Manometre değiştirilecek. 
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EK E – Dispenser Tank Bağlantı Şekli – Pompalı Tip 
 
 

AÇIKLAMASIRA

YENEN BY-PASS VALF21

5

2

1

4

3

8

7

6

9

10

16

13

11

12

14

15

18

17

20

19

2" FOOT VALF

DOLUM AÐZI

2" BORU

LPG TANK

2" KÜRESEL VANA

2" FLANÞ

1 1/4" FLEX BAÐLANTI

2" - 1 1/2" REDÜKSÜYON

1 1/4" HAVA AKTÜATÖRLÜ VANA

1 1/4" DÝRSEK

1" DÝRSEK

1" BORU

1 1/4" BORU

1" FLANÞ

1" HAVA AKTÜATÖRLÜ VANA

1" KÜRESEL VALF

1 1/4" - 1" REDÜKDÜYON

1/2" EMNÝYET VENTÝLÝ

1/2" MANÞON

24

23

22 1" - 3/4" REDÜKSÜYON

02

02

02

02

02

06

12

02

04

04

04

12

04

18

04

12

1 1/4" KÜRESEL VANA

1 1/4" ÇEK VALF

1 1/4" FLANÞ 18

16

02

06

25

26

27

06

MANOMETRE 06

H TÝPÝ DÝSPENSER (YENEN) 02

1/2" KÜRESEL VANA

28

02

30 02

1 1/2" FLANÞ

YENEN LPG POMPA KOMPLESÝ 

29

1 1/2" BORU

31 022" DÝRSEK

32 021 1/2" DÝRSEK

9

8
10

27

2

9
11

8
10

12

13

1

12

15

17

19

18

19

18

20

20

21

22

23

23

23

23

23
24

24

24

24

25
26

29

30

17

28

6

4

8

8
4

4

5

17

7

31

16

14
1425

26
24

32

3

9

8
10

2

9
11

8
10

12

14

13

1

12

15

17

20

21

23

23

23

23

23

24

24

24

24

25

26

29

30

17

28

6

4

8

8
4

4

5

17

7

31

16

14
1425

26
24

32

3

27

19

18

19

18

20

22

14
14

24

24

8

8

8

8

13

13

14

14

14

33 041 1/4" TE

12

ADET
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EK F – Dispenser Tank Bağlantı Şekli – Manifoldlu Tip 
 
 

ADETAÇIKLAMASIRA

YENEN BY-PASS VALF21

5

2

1

4

3

8

7

6

9

10

16

13

11

12

14

15

18

17

20

19

MANIFOLD

DOLUM AÐZI

2" BORU

LPG TANK

2" KÜRESEL VANA

2" FLANÞ

1 1/4" FLEX BAÐLANTI

2" - 1 1/4" REDÜKSÜYON

1 1/4" HAVA AKTÜATÖRLÜ VANA

1 1/4" DÝRSEK

1" DÝRSEK

1" BORU

1 1/4" BORU

1" FLANÞ

1" HAVA AKTÜATÖRLÜ VANA

1" KÜRESEL VALF

1 1/4" - 1" REDÜKDÜYON

1/2" EMNÝYET VENTÝLÝ

1/2" MANÞON

24

23

22 1" - 3/4" REDÜKSÜYON

01

01

01

01

01

03

07

04

01

02

02

04

10

04

08

04

05

1 1/4" KÜRESEL VANA

1 1/4" ÇEK VALF

1 1/4" FLANÞ 06

08

02

06

25

26

27

03

MANOMETRE 03

H TÝPÝ DÝSPENSER (YENEN) 02

1/2" KÜRESEL VANA

28 021 1/4" TE

5

4

3

7

8
8

4

3

9
8

10

27

4

2

9
11

8
10

12

14

14

13

16

1

6 12

13

15

17

17

19

18

19

18

20

20

21

22

23

23

23

23

23

2828

23

23

24

24

24

24

25
26

25

26

26

27

19

18

19

18

20

22

1414

 
 



52 / 67 
 

02.10.2019                   DIS-14                       Rev Nr:6 

  
 

 

 

EK G- Hidrolik Akışı 
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EK H -  Dispenser İstasyon Elektrik Bağlantı Şeması 
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EK I -  Dispenser Pano Bağlantı Şeması 
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EK J - Teosis VGM Topraklama Ünitesi      
    

 

 

 

 

Fıçı Tip İzolatör 

 
 
VGM ÜNİTESİ MONTAJI  
 

1. TOPRAK uçlarını topraklama hattına 
bağlayınız.  

  
2. PROBE-1 ve PROBE-2 uçlarını ayrı ayrı 

topraklama maşasına bağlayınız. (Maşa 
kablosu kullanılırken izolatör yardımı ile 
başka bir yere temas etmesi engellenir.)  

  
3. I2C-1 S4s sayaçtaki veya keypad 

üzerindeki I2C portlarının birine 
bağlanacak.  

  
4. Dört dolum noktası için iki adet VGM 

ünitesini I2C portuna bağlayın.  
  
  
  
NOTLAR:  
 
• VGM Ünitesi 2 tabanca kontrol 

edebilmektedir. 
• Dört tabancalı dispenserde 2 adet VGM 

Ünitesi kullanılmaktadır.  
• 2 adet VGM Ünitesi kullanıldığı durumda,2. 

kullanılan VGM Ünitesi üzerindeki swicth 1 
ve 2 numara ON durumuna getirilir. 
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TUŞLAR YARDIMI İLE ŞİFRE 

GİRİLİR. 

 

TUŞLAR YARDIMI İLE PİN GİRİLİR. 

 

YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) POMPA 

LİMİTLERİ SEÇİLİR ve OK TUŞUNA 

BASILIR. 

 

YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) VGM 

DELAY SEÇİLİR ve 1 YAZILIR ve OK 

TUŞUNA BASILIR. Ve C TUŞUNA 1 

DEFA BASILIR. 
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YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) ÇEVRE 

BİRİMLERİ SEÇİLİR ve OK TUŞUNA 

BASILIR. 

 

YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) VGM MODU 

SEÇİLİR ve 1 YAZILIR ve OK TUŞUNA 

BASILIR. Ve C TUŞUNA 2 DEFA 

BASILIR. 

 

OK TUŞUNA BASILIR. 

 

YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) 

ENFORMASYON SEÇİLİR ve OK 

TUŞUNA BASILIR.. 

 

EKRANA BU BİLGİLER GELİR. 
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YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) BU EKRAN 

GÖRÜNÜR. EKRANDA YAZAN BU 

DEĞERLER NOT EDİLİR. 

 

C TUŞUNA BASARAK BU EKRANA 

DÖNÜLÜR 

 

TUŞLAR YARDIMI İLE ŞİFRE GİRİLİR. 

 

TUŞLAR YARDIMI İLE PİN GİRİLİR. 

 

YÖN TUŞLARI (OKLAR İLE) VGM 

OFFSETS SEÇİLİR ve OK TUŞUNA 

BASILIR.. 
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TUŞLAR YARDIMI İLE NOT EDİLEN 

RAKAMIN 30 ÜZERİ DEĞER BURAYA 

YAZILIR VE OK TUŞUNA BASILIR. 

 

TUŞLAR YARDIMI İLE NOT EDİLEN 

RAKAMIN 30 ÜZERİ DEĞER BURAYA 

YAZILIR VE OK TUŞUNA BASILIR. 

 

TUŞLAR YARDIMI İLE NOT EDİLEN 

RAKAMIN 30 ÜZERİ DEĞER BURAYA 

YAZILIR VE OK TUŞUNA BASILIR. 

 

TUŞLAR YARDIMI İLE NOT EDİLEN 

RAKAMIN 30 ÜZERİ DEĞER BURAYA 

YAZILIR VE OK TUŞUNA BASILIR. 
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TEOSİS VGM TOPRAKLAMA ÜNİTESİ  
  

 MAŞA DİSPENSER ÜZERİNDEN  
ALINIR. 

 MAŞA ARAÇ EGZOZUNA MONTE  
EDİLİR.  

 TABANCA ARAÇ DEPOSUNA 
TAKILIR  

 PRESETLİ SATIŞ BU İŞLEMLERİN 
ÖNÜNDE YA DA ARKASINDA  
YAPILIR VE ON-OFF AÇILIR.  

 SATIŞ İŞLEMİ YAPILIR  

 SATIŞ İŞLEMİ SONRASINDA MAŞA 
YERİNE TAKILMALIDIR.  

 YAPILAN GÜVENLİ VE GÜVENSİZ 
SATIŞ ADETLERİ YANDAKİ 
ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLİR.  

  
TEOSİS VGM TOPRAKLAMA ÜNİTESİ 
HATA KODLARI  

  

 E-46: TOPRAKLAMA ÜNİTESİ AKTİF 
EDİLDİKTEN SONRA EĞER ÜNİTE 
ARIZALANIRSA YA DA YERİNDEN 
ÇIKARILIRSA DİSPENSER 
ÇALIŞMAZ VE E46 HATASI VERİR.  

 E-47:  MAŞA  DİSPENSER 
ÜZERİNDEN ALINDIKTAN SONRA 
ARACA TAKILMASINA RAĞMEN 
ARAÇ KAYNAKLI BİR 
TEMASSIZLIKTAN DOLAYI SİSTEM 
ÇALIŞMAZSA  E-47 HATASI VERİR. 
BU DURUMDA HER TABANCAYA 3 
HAK VERİLİR VE ESKİMİŞ 
ARAÇLARDAN  KAYNAKLI SORUN  
YAŞANIRSA DOLUM İÇİN SİSTEM 
OTOMATİK OLARAK DOLUMA  İZİN 
VERİR. 

 E-48: MAŞA DİSPENSER 

ÜZERİNDEN ALINMADAN 
DİSPENSER ÇALIŞTIRILMAK 
İSTENİRSE SİSTEM ÇALIŞMAZ VE 
E48 HATASI VERİR. 

 

OK TUŞUNA BASILIR 

 

YÖN TUŞLARI İLE SATIŞ TOTALİ YAZAN 

EKRANI BUL VE OK TUŞUNA BASARAK HER 

TABANCANIN BİLGİSİNE YÖN TUŞL 
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EK K - Dispenser Tank Bağlantısı - Bariyerler 

 
 

Securit Barrier

1
5
0

4
0
0

550

4
0
1
.5

5
0
0

1000
Shear Valve (Pressure Line)

Shear Valve (Return Line)

Inlet Point (Hydraulic)

Outlet Point (Hydraulic)

3/4" Shear Valve (Pressure Line)

1" Air Actuated Valve PN40

1" Ball Valve  PN40

1" Flange PN40

1" - 3/4" Reducer

1" Flange  PN40

1 1/4" - 1" Reducer

1" Ball Valve  PN40

1" Flange  PN40

1 1/4" - 1" Reducer

Gas Return Line

1 1/4" Liquid Line

Nitrogen or Air Line 1/2"

1" Air Actuated Valve PN40

1" Flange PN40

1" - 3/4" Reducer

Hydraulic Group

Concrete

Sand

TOTAL
( € )

V min
  5 L

LIRETS

( L )

PRICE

( € / L )

Important safety instructions

1. Connect crocodile clips to vehicle
2. Connect nozzle to vehicle

3. Start dispensing
4. Disconnect crocodile clips from vehicle
5. Connect crocodile clips from vehicle

®

1
3
5

8
5

72

235

Steel Flexible Connection or

Seampless Steel Pipe

3/4" Shear Valve (Return Line)

3 - way Ex-proof Solenoid Valve 1/2"

Dispenser Connection Point

M12 Bolt - M12 Nut

Dispenser Connection Point

M12 Bolt - M12 Nut

A

A
A

A

Securit Barrier
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Ek L – BUNLARI YAP 
 

  
 
 
 
 

BUNLARI YAP 
 

YAP… 
 

 Bir dispenserin servisine başlamadan önce projeyi ve prosedürleri istasyon müdürü veya 
işletmeci ile görüş. 

 

 Çalışma sahasındaki tehlikeli bölgeleri gözden geçir ve alınması gereken önlemleri 
güvenlik eğitimin ve tecrübene dayanarak kararlaştır. 

 

 İstasyonda LPG ile ilgili herhangi bir işe başlamadan önce sahadaki yangın söndürücülerin 
yerlerini tespit et. 

 

 Buhar ve diğer tehlikeli şartlardan haberdar ol. 
 

 Bakım için dispenser kasasını açmadan önce güç kaynağını kes ve kilitle. Bakıma 
başlamadan ÖNCE dispenserin altındaki vanaları kapattığından emin ol. 

 

 İlgili tehlikeli bölge sınıflandırmalarından haberdar ol. 
 

 Çalışma sahasını izole temek ve teknisyeni korumak amacı ile güvenlik konileri, barikatlar, 
barikat bandı gibi araçlar kullan. 

 

 Fosforlu kumaştan yelek, gözlük ve eldiven gibi uygun güvenlik kıyafetleri giy. 
 

 Çalışma sahanın çevresini kontrol et. 
 

 Tabancaları dispensere dikkatlice tak. 
 

 Totalizer sonuçlarını al ve istasyon müdürü veya işletmecisi ile koordinasyonlu olarak 
kaydet. 
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EK M – BUNLARI YAPMA 
 
 

 
 
 

BUNLARI YAPMA 

 
 
 

YAPMA… 
 

 

 Dispenserlerin demontajı ve gaz boşaltılması sırasında yetkisiz kişilerin dispenser veya 
çalışma sahasına yaklaşmalarına izin verme. 

 

 Bakım işi bittikten sonra dispenserlerin kapaklarını açık bırakma. 
 

 Çalışma sahası yakınında sigara içilmesine, alev veya kıvılcım çıkaran cihazla 
yaklaşılmasına izin verme. 

 

 Barikatlı sahanın dışında çalışma. 
 

 İş tamamlanıncaya kadar güvenlik konilerini, bariyer bandını veya servis aracını kaldırma. 
 

 İstasyon müdürü veya işletmeciye raporu imzalattırmadan istasyondan ayrılma. 
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EK N - BÖLGELERE GÖRE YETKİLİ TEKNİK SERVİSLER 
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YETKİLİ TEKNİK SERVİSLER 
 
 

BÖLGE SERVİS FİRMA ADI YETKİLİ KİŞİ TEL / FAKS GSM ADRES 

 İsar Mühendislik (İstanbul Servis) İsa Er 
T:  0216 583 10 54 
F:  0216 397 54 29 

0533 458 75 52 
0535 575 63 56 

Velibaba Mah. Çanakkale Sk.. 
No:30/2 Pendik/İSTANBUL 

 İsar Mühendislik (Bursa servisi) Erhan Aşık  0544 580 47 87  

 Günca Mühendislik (Mersin Servis ) 
Sami Cabir 
Murat Cabir 

T:  0324 337 47 07 
T:  0324 337 47 08 
F:  0324 337 47 10 

0533 410 79 33  
0532 636 77 20 

Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye 
Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat:9 
No: 178-179 MERSİN 

 Günca Mühendislik (Adana servisi ) İbrahim Şimşek Yılmaz  0533 931 95 22  

 Günca Mühendislik (Kahramanmaraş servisi ) Mehmet Çanpolat  0530  928 98 11  

 Al Pet (Trabzon Servis) Ali Zorla 
T:   0462 328 08 70 
T:   0462 328 08 72 
F:   0462 328 08 73 

0533 603 37 63 
Büyük Sanayi Sitesi Girişi 
Belediye İş Merkezi Zemin Kat 
No:17 TRABZON 

 Lidya Mühendislik (Antalya Servis) Selim Uçar 
T:   0242 339 37 72 
F:   0242 339 37 75 

0532 271 64 55 
Kızılarık Mah. Gazi Bulvarı 
No:460 ANTALYA 

 Güven Pompa (Diyarbakır Servis) Alaattin Aslan 
T:   0412 262 23 90 
F:   0412 262 07 21 

0533 385 04 88 
Üçüncü Sanayi Sitesi H1 Blok 
No:26 Şanlıurfa Yolu Üzeri 
DİYARBAKIR 

 Metpom Ticaret (Kayseri Servis) 
İhsan Metin 
Mustafa Metin 

T:   0352 336 11 60 
F:   0352 336 11 34 

0533 642 40 55 
0532 643 92 32 

O.Kavuncu Mah. Esnaflar Sitesi  
Albaylı Sok. No: 1/B  KAYSERİ 

 Özmeksan ( Aksaray Servis) Mustafa Fidan 
T:   0382 215 06 86 
F:   0382 215 87 79 

0533 311 31 79 
Büyükbölcek Mah. E-90 Cad.  
R.Keskin Apt. 32/B AKSARAY 
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 Petroteknik (Konya Servis) Kenan Pekçalışkan 
T:   0332 238 41 13 
F:   0332 235 58 07 

0532 337 88 90 
Eski Buğday Pazarı Everek Sok. 
No:32 KONYA 

 As güven otogaz (Samsun Servisi) 
Adem Öztürk 
Serdar Solmaz 

T:   0362 266 77 57 
F:   0362 266 77 56 

0544 844 50 18 
0544 844 50 16 

19 Mayis San Sitesi 64 Sk. No:37 
SAMSUN 

 As güven otogaz (Çorum servisi) Hüseyin  Özgenç  0533 629 86 83  

 KSB Mühendislik (Ankara Servis) 
Kemal Türkan  
Mehmet Karamaşa 

T:   0312 384 56 60 
F:   0312 384 56 61 

0533 413 00 55 
0533 812 86 90 

Yeni Turan Mah. Kazım Karabekir 
Cad.  
Başkent İş Merkezi No:91/59 
İskitler/ANKARA 

 Atesan (Denizli Servis) Mehmet Altun 
T:   0258 213 17 09 
F:   0258 213 17 52 

0533 592 42 74 
Cumhuriyet Mah.3394 
Sok.No:43 Denizli 

 Güven Bobinaj (Ağrı Servis) 
Mustafa Maral 
İlyas Maral 

T:   0472 216 06 76 
F:   0472 216 06 76 

0536 771 11 64 
0545 696 90 98 

Belediye İş Merkezi Arkası AĞRI 

 Saim Gürer LPG Sayaçları (İzmir Servis) 
Saim Gürer 
Zafer Kayasarı 

T:   0232 486 13 05 
F:   0232 486 13 05 

0532 552 70 94 
0532 761 14 03 

2 Sanayi Sitesi 343 Sk No:4/A 
Bornova/İZMİR 

 Mu-ka otomasyon (Şanlıurfa servisi) Mustafa  Karakaş 
T:   0414 357 76 13 
F:   0414 357 76 14 

0532 453 13 77 
Evren San. Sitesi 1.Cad. 8.Sk. 
Atatürk Çarşısı B Blok No:10 
ŞANLIURFA 

 Yörpom Akaryakıt (Afyon servis) Mustafa Tokgöz  0541 217 55 03 
2. Küçük San. Sitesi 3. Ada 3. 
Blok No:6 AFYON 

 Uygar Akaryakıt (Malatya servis) 
Mehmet Kutluk  
Turgay Akgün 

 
0535 599 92 95 
0532 453 57 59 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akşemsettin Mahallesi Tavukçuyolu Sokak No: 23 
Sultanbeyli 34925 Istanbul / Türkiye 
T +90 216 487 5924 
F +90 216 487 5986 
E   info@yenen.com 
      www.yenen.com  


